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# OBRIM EL TEU MON 
 

Realizar un mantenimiento periódico en las puertas automáticas según 
directiva de máquinas, productos de la construcción y numerosas normas UNE’s 
es obligatorio conforme a lo que indica el fabricante o instalador responsable 
de su puesta en marcha, por ello les facilitamos una guía aproximada de cada 
cuando deberíamos revisar su puerta con la finalidad de garantizar la 
seguridad de funcionamiento y uso, así como alargar la vida de estas 
máquinas, pueden ser revisiones puntuales o bien un contrato de 
mantenimiento y sus ventajas 

 
Cálculo del plan de mantenimiento 

Tipo de puerta 
Calculo del área = Ancho X Alto (en metros) 

Clase Superficie 
Ligera 0 a 5 m2 

Media 5,1 a 11 m2 

Pesada 11,1 a 16 m2 

Muy pesada 16,1 a 25 m2 

Relativo a materiales y diseño de la puerta, supeditado a visita técnica. 
 

Número de usuarios 
Cantidad de aproximada de plazas que posee el parking, teniendo 
en cuenta estacionalidad por ejemplo. 
 

Tiempos de mantenimiento recomendado (supeditados a visita técnica) 
A nivel particular siempre se prescribe 1 revisión anual 
 

N ª Usuarios Ligera Media Pesada Muy pesada 
1 a 11 Cada 6 meses Cada 6 meses  Cada 6 meses Cada 6 meses 
12 a 23 Cada 6 meses Cada 6 meses Cada 4 meses Cada 4 meses 
24 a 50 Cada 4 meses Cada 4 meses Cada 3 meses Cada 3 meses 

51 a 100 Cada 3 meses Cada 3 meses Cada 2 meses Cada 2 meses 
+ 100 Plan especial Mantenimiento, se recomienda mensualmente 
 

Que incluye la revisión 
 

En cada revisión se debe comprobar como mínimo, anclaje, estructura, partes 
móviles, automatismos y accesorios de mando y seguridad, así como 
cableado e instalación eléctrica, además de limpieza básica de elementos 
otras veces engrasado para su posterior engrase si así se considera necesario 
con cada tipo de lubricante adecuado al punto, además se revisan riesgos, 
se indican como subsanarlos y se pueden hacer recomendaciones de mejor, 
suelen durar entre 45 minutos y 1 hora y media en función del tamaño, uso y 
disposición de la puerta automática y los elementos que la conforman. 


